Swidnik, dnia 27 lutego 2020 r.
Sad Rejonowy Lublin — Wschéd w Lublinie

z siedzibg w Swidniku
ul. Kard. S. Wyszynskiego 18
21-040 Swidnik

sprawa: LWOG-2402-15-9/20
WYKONAWCY

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie art. 4 pkt 8
ustawy — Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na ,Dostawe
wraz z montazem regatow metalowych stacjonarnych”

WYJASNIENIA

W postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (ij. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na ,Dostawe
wraz z montazem regatow metalowych stacjonarnych” dnia 25 lutego 2020 r. do Zamawiajgcego —
Sadu Rejonowego Lublin — Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, wptynety droga elektroniczng
nizej zacytowane pytania:
l.
Ad. 1
Stopki 60x60mm regatu majg by¢ wykonane z blachy ocynkowanej — czy wyrazajg Pahstwo zgode na
wykonanie cato$ciowo regatu z blachy ocynkowanej (stupy wraz z pétkami)? Stal ocynkowana jest
o wiele trwalsza niz lakier proszkowany, wnika gteboko w strukture blachy i nie ma zagrozenia
wystepowania odpryskéw jak w przypadku lakierowania proszkowego.
Odpowiedz:
Zamawiajgcy, informuje iz w zakresie stopek zmodyfikowat Specyfikacje techniczng w tym zakresie
dnia 24 lutego 2020 r.
Ponadto Zamawiajacy nie wyraza zgode na wykonanie catosciowo regatu z blachy ocynkowane;j.
Ad. 2
Czy certyfikat jakoSciowy na stal oraz deklaracja producenta odnosnie obcigzenia regatu jest
akceptowana przez Panstwo?
Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyga certyfikatow jakosciowych oraz deklaracji producenta. Wymaga spetnienia
parametru nosnosci potki 120 kg.
Ad. 3
Czy istnieje tolerancja wymiaroéw perforacji nog?
Odpowiedz:
Zamawiajgcy wymaga, aby stupy wykonane byty z jednego elementu (nie dzielone) z katownika 40x40
mm z blachy o grubosci minimum 3 mm perforowane naprzemiennie co 32 i 72 mm. Zamawiajgcy

dopuszcza tolerancje wymiaréw (+/- 1mm).



Ad. 4

To sg dwa rézne regalty, czy to jest opis do jednego regatu? Jezeli tak to sg niescistosci. Raz podang
wysokos¢ Scianki to 36 mm, a nastepnie 31 mm — prosze o faktyczng ilos¢.

Odpowiedz:

Wysokos¢ 36 mm dotyczy wysokosci scianki bocznej potki, natomiast 31 mm dotyczy wysokosci
ogranicznikéw bocznych oraz tylnych.

Ad.5

Potki wykonane z blachy petnej o grubosci 0.8 mm i wysokosci Scianki bocznej 36mm, podwdjnie giete
i przettoczone na diuzszej krawedzi, jak takie przettoczenie miatoby wygladac.

Odpowiedz:

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng ,Pétki wykonane z blachy petnej o grubosci 0.8 mm i wysokosci
Scianki bocznej 36mm, podwajnie giete i przettoczone na diuzszej krawedzi”. Przettoczenie ma stuzyé
poprawie wytrzymatosci potki.

Il.

Powyzsze wyjasnienia tresci zostang dotgczone do Zaproszenia do sktadania ofert i bedg stanowic jej
integralng czesc.

1.

Jednoczes$nie Zamawiajacy informuje, iz termin sktadania ofert nie ulega zmianie tzn. termin

skladania ofert uptywa dnia 02 marca 2020 r. o godzinie 12:00.

Dyrektor
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